CARACTERISTICAS

PARAMETROS TECNICOS

FAGOR

ELECTRODOMESTICO

4LVF-638ADX

Bloqueio criancas

EcoBar

Tipo de carga : 14

Cor da porta : Inox

Ecra : LED

Tipo de secagem : Porta de
abertura automatica

Numero de aspersores : 3
Material de base : Aco inoxidavel
Filtro principal : Aco inoxidavel
Aquastop

DeepWash

Dispensador de detergente :
Dispensador deslizante pequeno
Zone Wash

Secagem extra

Lavagem Enérgica / Strong
Wash

Abertura automatica AutoOpen
Terceiro tabuleiro : M. pega
standard 32 cesto

Inicio diferido : 1-24h
Indicador de tempo restante
Programa de
Esterilizacao/Higiene
Programa de auto-limpeza
SteamPower
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Classe de ruido : B

Poténcia Bomba de Drenagem
(W) :30W

Poténcia do motor de lavagem :
90w

Poténcia Resisténcia
Aquecimento : 1900 W
Intensidade : 10 A

Pressao de entrada de agua : 0,4
- 10 bar

Temperatura maxima de
entrada Agua : 25 °C

Programa de consumo ECO por
ciclo : 0.645 kWh

Consumo Agua Programa ECO
(I/Ciclo) : 9.8 1

Ruido emitido (dB(A) : 44 dB
Cor Painel de controlo : Prateado
Ajuste da porta : Normal

Peso maximo Porta decorativa :
0 kg

Peso minimo Porta decorativa :
0 kg

Tampa amovivel

Altura sem tampa : 815 mm
Contexto Com a porta aberta :
1175 mm

Duracao Programa (hh:mm) :
3:40

Capacidade de talheres : 14
Indice de Eficiéncia Energética
(IEE) : 37.9

Ligacao eléctrica V : 230V
Medidas Encaixe Alto : 845 mm
Medidas Encaixe Fundo : 600
mm

Cor do ecra : White

Frequéncia : 50Hz

Poténcia : 1930 W

Largura liquida : 598 mm
Fundo liquido : 600 mm
Consumo anual estimado : 189
kWh

Peso : 45.9 kg

Altura liquida : 845 mm

Ruido emitido durante a
centrifugacao : 44 dB

EQUIPAMENTO

Ranhuras dobraveis Tabuleiro
inferior

Ajuste do tabuleiro superior :
Ajustavel quando carregado (para
cima e para baixo)

Tabuleiro superior com
ranhuras dobraveis

Terceiro aspersor



Medidas Encaixe Largura : 598
mm

Iluminacao interior

Tipo de motor : BLDC
Programa automatico

Filtro antibacteriano
Interruptor de transbordo
Indicador de falta de
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abrilhantador Programas : Enxaguamento
Indicador de falta de sal

PROGRAMAS

PROGRAMAS E OPCOES

Numero de programas : 10
Programa Rapido : Répido 30'



