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3FE-7712

CARACTERÍSTICAS

Instalação : FS
Pronto em
Gama de velocidades de
centrifugação selecionável :
1200/1000/800/400/No spin
SteamPower Pro
Pausa
Textos : Texto em espanhol
Cor Painel de controlo : white
Bloqueio crianças
Tipo de carga : Frente
Sensor de carga
Tipo de motor : BLDC

PARÂMETROS TÉCNICOS

Classe de ruído durante a
centrifugação : B
Capacidade de lavagem : 7 kg

Classe de eficiência
centrifugação - Secagem : B
Centrifugação à capacidade
nominal : 1200 RPM
Índice de Eficiência de Lavagem
: 1.031
Pressão de entrada de água :
0,3-10 bar
Consumo de energia ponderado
Apenas 100 ciclos de lavagem
(kWh/100) : 40 kWh
Consumo de água ponderado
(l/ciclo) Apenas Lavagem : 37 l
Ligação eléctrica V : 220-240V
Cor do ecrã : White
Classe de eficiência energética :
A
Frequência : 50Hz
Potência : 1700 W
Ruído emitido durante a
centrifugação : 76 dB
Diâmetro porta : 439 mm
Capacidade do tambor em litros
: 43 l
Índice de Eficiência Energética

Lavagem : 46.9
Potência Resistência
Aquecimento : 1600 W
Fundo líquido : 440 mm
Altura líquida : 850 mm
Peso : 53 kg
Largura líquida : 595 mm
Diâmetro olho de boi : 300 mm

EQUIPAMENTO

Tipo de ecrã : LED
Tipo de ecrã : LED
Tambor Extra Cuidado : Padrão

PROGRAMAS

Pré-lavagem
Número de Programas : 12


